ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
Secretaria Municipal de Administragdo
Departamento de Licitagées

AVISO DE RESULTADO - PREGAO ELETRONICO N2 071/2020. A Prefeitura Municipal de Tangara da Serra
do Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer juridico e considerando a legalidade do procedimento,
julgamento, habilitacdo e resultado relativo a licitagdo, modalidade Pregio Eletronico n2 071/2020: REGISTRO
DE PRECOS, para futura e eventual CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE DIVISORIAS, FORROS E VIDROS COM INSTALAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, conforme especificacdes
contidas no Termo de Referéncia, parte Integrante do Edital , torna publico o resultado e homologagdo do
certame acima referido, o qual também podera ser acessado, através do link:
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Resultado-de-Licitacao/.Tangarda da Serra-MT, 08.10.2020. Marcia
Dourado Ferreira- Pregoeira Oficial - Portaria n2 874/2020.

FORNECEDOR REGISTRADO: NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS LTDA

LOTE 01-DIVISORIAS E INSTALACOES

UNID. | CODIGO VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO MEDIDA | cATMAT | QUANT | yniT (R$) | TOTAL
BAGUETE DIVISORIA NA COR DOS PERFIS, COR PRETO, INCLUSO

1 |INSTALAGAO, MEDIDA (SBV-2 (H)1050). UN 398433 8 39,00 3.315,00

, |BAGUETE DIVISORIA NA COR DOS PERFIS, COR PRETO, INCLUSO| 398433 g 40,00 5.400,00

INSTALACAO, MEDIDA (SBV-2 (H)1185).

BATENTE DIVISORIA LISO ESTRUTURA EM PERFIL DE AGO
3 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 424280 76 58,37 4.436,12
COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO, MEDIDA (S21-A/841).

BATENTE DIVISORIA LISO ESTRUTURA EM PERFIL DE AGO
4 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 424280 76 69,80 5.304,80
COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO, MEDIDA(S21- A/2142).

DOBRADICA DE DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE AGO
5 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 456562 117 18,30 2.141,10
COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO

FECHADURA DIVISORIA TUBULAR, NA COR PRETO, INCLUSO

6 INSTALACAO. UN 462571 74 70,00 5.180,00
GUIA INFERIOR DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE AGO
7 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 450655 75 65,55 4.691,25

COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO, MEDIDA (S15X3000).

LEITO DO BAGUETE DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE AGCO
8 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 359705 80 60,13 4.810,40
COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO, MEDIDA( SBV1(H)1186).

LEITO DO BAGUETE DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO

9 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA|  UN 359705 80 60,90 4.872,00
COR PRETA, INCLUSO INSTALACAO, MEDIDA(SBV1(H)1050).

10 |MAO DE OBRA DESMONTAGEM DIVISORIA. M2 15814 608 65,00 39.520,00

11 |MAO DE OBRA MONTAGEM DIVISORIA. M2 15814 743 62,00 46.066,00

PAINEL DIVISORIA PP DPLSC/H COMB, DIVISORIAS COM MIOLO
TIPO COLMEIA DE PAPELAO, COM CHAPAS DE MADEIRA
PRENSADA DE ALTA DENSIDADE, COR AREIA, INCLUSO
INSTALAGAO, MEDIDA(35X120X2110).

12 UN 467684 267 212,33 56.692,11

PORTA DIVISORIA COMPLETA, PORTAS COM MIOLO TIPO
COLMEIA DE PAPELAO, COM CHAPAS DE MADEIRA PRENSADA
DE ALTA DENSIDADE, INCLUINDO FERRAGENS PARA PORTAS
0,80 M X 2,10 M, FECHADURA COM CILINDRO, MACANETA TIPO
ALAVANCA E DOBRADICAS 3" X 2 1/2" NA COR DOS PERFIS, COR
AREIA, INCLUSO INSTALACAO, MEDIDA(35X82X2110).

13 UN 457449 74 335,50 24.827,00

TESTEIRO DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO
14 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 467684 85 56,33 4.788,05
COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO (MEDIDA S21-B/804).

TESTEIRO DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO
15 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA UN 467684 88 56,80 4.998,40
COR PRETA, INCLUSO INSTALAGAO, MEDIDA(S21-B/2110.

TRAVESSA DIVISORIA ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO

16 |GALVANIZADO TRATADO, PINTADO COM TINTA EPOXI - PO NA|  UN 457649 | 85 66,90 5.686,50
COR PRETA, INCLUSO INSTALACAO, MEDIDA (STR/3000).
TOTAL LOTE 01 R$ 220.728,73
LOTE 02-VIDROS E INSTALACOES
ITEM DESCRICAO UNID. | CODIGO | o\ | VALOR VALOR

MEDIDA | CATMAT UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
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LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE ESPESSURA, SUPORTE

17 |DE FIXACAO EM ACO INOX, ADESIVO QUADRICULADO E FUNDO| M2 439825 219 495,00 108.405,00
ADESIVO BRANCO (INCLUSO INSTALACAO)

18 |PERFIL EM ALUMINIO PARA MOLDURA DE ESPELHO M2 462360 94 85,00 7.990,00

19 |PERFIL TIPO 'U' EM ALUMINIO 8/10 MM M2 462365 437 105,00 45.885,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME 10 MM 4 FOLHAS
(INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E INSTALAGAO). QUANDO

20 |FOR NECESSARIA A SUBSTITUICAO DE PORTA EXISTENTE M2 465969 108 815,00 88.020,00
DEVERA SER FEITA A REMOGCAO DA MESMA E REQUADRO DO
VAO INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM 4 FOLHAS
(INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E INSTALACAO). QUANDO

21 |FOR NECESSARIA A SUBSTITUICAO DE PORTA EXISTENTE M2 457433 135 690,00 93.150,00
DEVERA SER FEITA A REMOGCAO DA MESMA E REQUADRO DO
VAO INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL.

22 |REGULAGEM DE JANELAS (INCLUSO TRAVAS) UN 5789 206 150,00 30.900,00

23 |REGULAGEM DE PORTA DE ABRIR UN 5800 135 205,00 27.675,00

24 |REGULAGEM DE PORTA DE CORRER UN 5789 178 200,00 35.600,00
SOLEIRA ACABAMENTO QUADRADO/MAT. CINZA ANDORINHA

25 (INCLUSO INSTALACAO) M2 407609 77 440,00 33.880,00
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE

26 FIXAGAO E INSTALACAO). M2 442680 107 100,00 10.700,00
VIDRO ESPELHO 3 MM (INCLUSO 04 BOTOES, 04 PARAFUSOS, 04

27 BUCHAS, , INSTALACAO E REGULAGEM). M2 414034 178 200,00 35.600,00
VIDRO INCOLOR 3 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E

28 INSTALACAO). M2 467425 53 100,00 5.300,00
VIDRO INCOLOR 4 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E

29 INSTALAGAO). M2 467425 110 100,00 11.000,00
VIDRO LAMINADO 3+3 CINZA (INCLUSO ACESSORIOS DE

30 FIXACAO E INSTALACAO) M2 310953 120 350,00 42.00
VIDRO LAMINADO 3+3 INCOLOR (INCLUSO ACESSORIOS DE

31 FIXAGAO E INSTALACAO) M2 301041 120 310,00 37.200,00
VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO CINZA (INCLUSO ACESSORIOS

32 |pp FIXACAO E INSTALACAO) M2 301040 120 360,00 43.200,00
VIDRO LAMINADO 4+4 CINZA (INCLUSO ACESSORIOS DE

33 FIXACAO E INSTALACAO) M2 301038 170 400,00 68.000,00
VIDRO LAMINADO 4+4 INCOLOR (INCLUSO ACESSORIOS DE

34 FIXAGAO E INSTALACAO) M2 290147 185 330,00 61.050,00
VIDRO LAMINADO 4+4 REFLETIVO CINZA (INCLUSO ACESSORIOS

35 |pp FIXACAO E INSTALACAO) M2 342229 170 450,00 76.500,00
VIDRO TEMPERADO FUME 10 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXAGCAO, INSTALACAO E REGULAGEM). QUANDO FOR

36 |NECESSARIA A SUBSTITUICAO DE JANELA EXISTENTE DEVERA M2 226172 197 430,00 84.710,00
SER FEITA A REMOCAO DA MESMA E REQUADRO DO VAO
INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL.
VIDRO TEMPERADO FUME 8 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO, INSTALAGAO E REGULAGEM). QUANDO FOR

37 |NECESSARIA A SUBSTITUICAO DE JANELA EXISTENTE DEVERA M2 399482 307 310,00 95.170,00
SER FEITA A REMOCAO DA MESMA E REQUADRO DO VAO
INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO, INSTALAGAO E REGULAGEM). QUANDO FOR

38 |NECESSARIA A SUBSTITUICAO DE JANELA EXISTENTE DEVERA M2 399525 202 355,00 71.710,00
SER FEITA A REMOCAO DA MESMA E REQUADRO DO VAO
INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM (INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO, INSTALAGAO E REGULAGEM). QUANDO FOR

39 |NECESSARIA A SUBSTITUICAO DE JANELA EXISTENTE DEVERA M2 469437 322 280,00 90.160,00
SER FEITA A REMOCAO DA MESMA E REQUADRO DO VAO
INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL.

TOTAL LOTE 02 R$ 1.203.805,00
LOTE 04-PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO E INSTALAGCOES
o UNID. | CODIGO VALOR VALOR
M Y MEDIDA | cATMAT | QUANT: | yniT, (R$) | TOTAL (R$)
42 |[JANELA DE ALUMINIO BRANCO LINHA 25 (INCLUSO ACESSORIOS| M2 450727 106 900,00 95.400,00
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E INSTALACAO)

JANELA DE ALUMINIO FOSCO LINHA 25 (INCLUSO ACESSORIOS E
43 INSTALAGEO) M2 450496 115 900,00 | 103.500,00
44 |PORTA DE ALUMINIO BRANCO COM VIDRO LINHA 25 (INCLUSO M2 469122 105 980,00 | 102.900,00

ACESSORIOS E INSTALACAO)

PORTA DE ALUMINIO BRANCO LINHA 25 TIPO LAMBRIL

4> | (INCLUSO ACESSORIOS E INSTALACAO)

M2 459287 107 1.050,00 | 112.3500,00

PORTA DE ALUMINIO BRANCO LINHA 25 TIPO VENEZIANA

46 (INCLUSO ACESSORIOS E INSTALAGAO)

M2 457446 119 910,00 108.290,00

PORTA DE ALUMINIO FOSCO COM VIDRO LINHA 25 (INCLUSO

47| ACESSORIOS E INSTALACAO)

M2 444461 108 980,00 105.840,00

PORTA DE ALUMINIO FOSCO LINHA 25 TIPO LAMBRIL (INCLUSO

48 ACESSORIOS E INSTALAGAO)

M2 444461 108 1.050,00 | 113.400,00

PORTA DE ALUMINIO FOSCO LINHA 25 TIPO VENEZIANA

49 (INCLUSO ACESSORIOS E INSTALAGAO) M2 444461 | 107 900,00 | 96.300,00
50 |REGULAGEM DE JANELAS UN 5789 96 195,00 | 18.720,00
51 |REGULAGEM DE PORTAS UN 5800 86 195,00 | 16.770,00
TOTAL LOTE 04 R$ 873.470,00
LOTE 05-DIVISORIA E FORRO DE GESSO ACARTONADO INSTALADA

ITEM DESCRIGAO MEDIDA | CATMAT | SANT.| uNiT s) | TOTAL (RS)
52 |DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 295318 | 293 65,00 19.045,00
53 |DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM INSTALAGAO M2 295318 | 1.118 | 135,00 | 150.930,00
54 |FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO COM INSTALAGAO M2 280468 | 661 85,00 56.185,00
s ::I\(I)S}EFSX?,IIX)CEA%ESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM M2 280468 | 634 90,00 57.060,00
56 |RETIRADA DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 15814 455 60,00 27.300,00

TOTAL LOTE 05 R$ 310.520,00
LOTE 06-JANELA DE VIDROS TEMPERADOS E INSTALAGOES
ITEM DESCRICAO UNID. | CODIGO | (o | VALOR VALOR

MEDIDA | CATMAT UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
MAXXIM-AR, CAIXILHADO EM PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL
SUPERIOR E MARCO LATERAL COM MEDIDAS 13,5 CM DE
LARGURA E PERFIL INFERIOR COM MEDIDAS DE 14,5 CM DE
LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO PERFIL INFERIOR 1CM
CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL FICA PROJETADA PARA
FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE SERVE PARA DESVIAR A
AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A MESMA ESCORRA AO
LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A FACHADA, NAS
EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A PINGADEIRA
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DA PAREDE E
COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO ELIMINANDO QUINA
57 |VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE CRIANCAS E ADULTOS, UN 450727 33 330,00 10.890,00
FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE ALUMINIO INTERNA PARA
DIFICULTAR A AGAO DE VANDALOS, A JANELA E ENVOLVIDA EM
UM PROTEGAO PLASTICA PARA EVITAR POSSIVEIS DANOS.
DENTRE AS PRINCIPAIS FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A
FACILIDADE DE INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA
PARA SER INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM
PROFISSIONAL VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL
PEDREIRO PODE INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE
RETIRA UMA JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE
UM NOVO VAO, EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS
INTEMPERIES DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. MEDIDAS
0,60X0,40.

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
58 |PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL UN 450496 29 360,00 10.440,00
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
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DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTEGCAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 2 FOLHAS
0.80x0.60.

59

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 2 FOLHAS 1.00X1.00

UN

450495

26

470,00

12.220,00

60

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 2 FOLHAS 1.00X1.20

UN

448263

24

490,00

11.760,00

61

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE

UN

374518

27

605,00

16.335,00
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SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS  PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS 1.20X1.00

62

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTEGCAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS 1.20X1.10

UN

444304

22

690,00

15.180,00

63

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUGAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS 1.50X1.00

UN

374517

30

920,00

27.600,00

64

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM

UN

374516

20

970,00

19.400,00
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MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUGAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS 1.50X1.20

65

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA A0 LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS 1.80X1.00

UN

341026

25

1.350,00

33.750,00

66

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS 1.80X1.20

UN

341025

23

1.550,00

35.650,00

67

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,

UN

341024

22

1.900,00

41.800,00
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SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTECAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS
2.00X1.00.

68

JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA,
SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, CAIXILHADO EM
PERFIS DE ALUMINIO, SEU PERFIL SUPERIOR E MARCO LATERAL
COM MEDIDAS 13,5 CM DE LARGURA E PERFIL INFERIOR COM
MEDIDAS DE 14,5 CM DE LARGURA, DA LARGURA TOTAL DO
PERFIL INFERIOR 1CM CORRESPONDE A PINGADEIRA, A QUAL
FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO DO VAO, QUE
SERVE PARA DESVIAR A AGUA DA CHUVA, IMPEDINDO QUE A
MESMA ESCORRA AO LONGO DA PAREDE, PREJUDICANDO A
FACHADA, NAS EXTREMIDADES DO PERFIL INFERIOR, ONDE A
PINGADEIRA FICA PROJETADA PARA FORA DO ALINHAMENTO
DA PAREDE E COLOCADO UMA TAMPA DE PROTEGCAO
ELIMINANDO QUINA VIVA, GARANTIDO A SEGURANCA DE
CRIANCAS E ADULTOS, FECHADURA BATE-FECHA, GRADE DE
ALUMINIO INTERNA PARA DIFICULTAR A ACAO DE VANDALOS, A
JANELA E ENVOLVIDA EM UM PROTECAO PLASTICA PARA
EVITAR POSSIVEIS DANOS. DENTRE AS PRINCIPAIS
FINALIDADES DEVEMOS DESTACAR A FACILIDADE DE
INSTALACAO, POIS A JANELA JA VAI PRONTA PARA SER
INSTALADA NO VAO, SEM A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL
VIDRACEIRO IR ATE O LOCAL, O PROFISSIONAL PEDREIRO PODE
INSTALAR, A NOVA JANELA, NO MOMENTO QUE RETIRA UMA
JANELA ANTIGA OU MESMO NA CONSTRUGAO DE UM NOVO VAO,
EVITANDO QUE O AMBIENTE FIQUE EXPOSTO AS INTEMPERIES
DO TEMPO OU ACAO DE VANDALOS. JANELA 4 FOLHAS
2.00X1.20.

UN

332882

23

2.105,00

48.415,00

TOTAL LOTE 06

R$ 283.440,00

LOTE 07- TELHA DE ACO GALVALUME

ITEM

DESCRICAO

UNID.
MEDIDA

CODIGO
CATMAT

QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

69

TELHA ONDULADA CUMEEIRA PERFILADO 17 EM ACO
GALVALUME. ESPESURA DA TELHA 0,43MM, COBERTURA UTIL
DE 980MM. PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE 2" PARA
ESTRUTURAS DE ACO OU MADEIRA, RESPEITANDO A
UTILIZACAO DE 4 A 6 PARAFUSOS POR M2. PARAFUSO
AUTOPERFURANTE DE COSTURA DE 1,5, REEPEITANDO A
UTIZACAO DE UMA PARAFUSO A CADA 50CM ENTRE OS
FIXADORES. (INCLUSO INSTALACAO E REMOCAO DE TELHAS
EXISTENTES QUANDO NECESSARIO. REMOCAO E REINSTALACAO
DE SPDA E ACABAMENTOS DE CHAPAS GALVANIZADAS (CALHAS,
RUFOS, PINGADEIRAS E OUTROS) QUANDO EXISTENTE).

M2

416387

80

35,00

2.800,00

70

TELHA ONDULADA PERFILADO 17 EM ACO GALVALUME.
ESPESURA DA TELHA 0,43MM, COBERTURA UTIL DE 980MM.
PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE 2” PARA ESTRUTURAS DE
ACO OU MADEIRA, RESPEITANDO A UTILIZAGAO DE 4 A 6
PARAFUSOS POR M2. PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE

M2

451491

1.050

75,00

78.750,00
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COSTURA DE 1,5”, RESPEITANDO A UTILIZACAO DE UM
PARAFUSO A CADA 50CM ENTRE OS FIXADORES. (INCLUSO
INSTALACAO E REMOGCAO DE TELHAS EXISTENTES QUANDO
NECESSARIO. REMOGAO E REINSTALAGCAO DE SPDA E
ACABAMENTOS DE CHAPAS GALVANIZADAS (CALHAS, RUFOS,
PINGADEIRAS E OUTROS) QUANDO EXISTENTE).

71

TELHA TRAPEZOIDAL CUMEEIRA PERFILADO 35 EM ACO
GALVALUME. ESPESURA DA TELHA 0,43MM, COBERTURA UTIL
DE 1050MM. PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE 2" PARA
ESTRUTURAS DE ACO OU MADEIRA, RESPEITANDO A
UTILIZAGAO DE 4 A 6 PARAFUSOS POR M2. PARAFUSO
AUTOPERFURANTE DE COSTURA DE 1,5, REEPEITANDO A
UTIZACAO DE UMA PARAFUSO A CADA 50CM ENTRE OS
FIXADORES. (INCLUSO INSTALAGAO E REMOGAO DE TELHAS
EXISTENTES QUANDO NECESSARIO. REMOGAO E REINSTALAGAO
DE SPDA E ACABAMENTOS DE CHAPAS GALVANIZADAS (CALHAS,
RUFOS, PINGADEIRAS E OUTROS) QUANDO EXISTENTE).

M2

450336

850

45,00

38.250,00

72

TELHA TRAPEZOIDAL PERFILADO 35 EM ACO GALVALUME.
ESPESURA DA TELHA 0,43MM, COBERTURA UTIL DE 1050MM.
PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE 2” PARA ESTRUTURAS DE
ACO OU MADEIRA, RESPEITANDO A UTILIZAGAO DE 4 A 6
PARAFUSOS POR M2. PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE
COSTURA DE 1,5”, REEPEITANDO A UTIZAGAO DE UMA
PARAFUSO A CADA 50CM ENTRE OS FIXADORES. (INCLUSO
INSTALACAO E REMOGCAO DE TELHAS EXISTENTES QUANDO
NECESSARIO. REMOGAO E REINSTALAGAO DE SPDA E
ACABAMENTOS DE CHAPAS GALVANIZADAS (CALHAS, RUFOS,
PINGADEIRAS E OUTROS) QUANDO EXISTENTE).

M2

444715

4.250

75,00

318.750,00

73

TELHA  TRAPEZOIDAL  TERMOACUSTICA EPS  30MM,
ACABAMENTO LAMINADO DE PAPEL KRAFT E UMA LAMINA DE
POLIPROPILENO PEROLIZADO, PERFILADO 35 EM ACO
GALVALUME. ESPESURA DA TELHA 0,43MM, COBERTURA UTIL
DE 1050MM. PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE 4” PARA
ESTRUTURAS DE ACO OU MADEIRA, RESPEITANDO A
UTILIZAGAO DE 4 A 6 PARAFUSOS POR M2. PARAFUSO
AUTOPERFURANTE DE COSTURA DE 1,5”, REEPEITANDO A
UTIZACAO DE UMA PARAFUSO A CADA 50CM ENTRE OS
FIXADORES. (INCLUSO INSTALAGAO E REMOGAO DE TELHAS
EXISTENTES QUANDO NECESSARIO. REMOGAO E REINSTALACAO
DE SPDA E ACABAMENTOS DE CHAPAS GALVANIZADAS (CALHAS,
RUFOS, PINGADEIRAS E OUTROS) QUANDO EXISTENTE).

M2

444712

250

95,00

23.750,00

74

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA SANDUICHE EPS 30MM,
TELHA SOBE TELHA, PERFILADO 35 EM AGO GALVALUME.
ESPESURA DA TELHA 0,43MM, COBERTURA UTIL DE 1050MM.
PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE 4” PARA ESTRUTURAS DE
ACO OU MADEIRA, RESPEITANDO A UTILIZACAO DE 4 A 6
PARAFUSOS POR M2. PARAFUSO AUTOPERFURANTE DE
COSTURA DE 1,5, REEPEITANDO A UTIZAGAO DE UMA
PARAFUSO A CADA 50CM ENTRE 0OS FIXADORES. (INCLUSO
INSTALAGAO E REMOGAO DE TELHAS EXISTENTES QUANDO
NECESSARIO. REMOGCAO E REINSTALACAO DE SPDA E
ACABAMENTOS DE CHAPAS GALVANIZADAS (CALHAS, RUFOS,
PINGADEIRAS E OUTROS) QUANDO EXISTENTE).

M2

444711

1.250

170,00

212.500,00

TOTAL LOTE 07

R$ 674.800,00

LOTE 08- FERRAGENS

ITEM

DESCRICAO

UNID.
MEDIDA

CODIGO
CATMAT

QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

75

BARRA ANTIPANICO, FECHAMENTO ELETROMAGNETICO

UN

463658

38

2.400,00

91.200,00

76

BARRA DE APOIO INOX PARA ACESSIBILIDADE 40CM

UN

389596

53

240,00

12.720,00

77

BARRA DE APOIO INOX PARA ACESSIBILIDADE 60CM

UN

404302

53

300,00

15.900,00

78

BARRA DE APOIO INOX PARA ACESSIBILIDADE 80CM

UN

343594

34

310,00

10.540,00

79

INSTALAGCAO BARRA ANTIPANICO, FECHAMENTO
ELETROMAGNETICO

UN

22799

38

690,00

26.220,00

80

INSTALAGAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO

UN

22799

29

365,00

10.585,00

81

MOLA HIDRAULICA DE PISO

UN

371120

23

800,00

18.400,00

TOTAL LOTE 08

R$ 185.565,00

TOTAL GERAL

R$ 3.752.328,7300
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FORNECEDOR REGISTRADO: VIDATA COMERCIAL EIRELI

LOTE 03-FORRO E INSTALAGOES

UNID. | CODIGO VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO MEDIDA | CATMAT | QUANT | yNiT. (R$) | TOTAL (RS)

CANTONEIRA TIPO 'U', PARA FORRO PVC LEVE (1,4 G/M?3) O QUE
FACILITA SEU MANUSEIO E APLICACAO, RESISTENTE A ACAO DE
FUNGOS, BACTERIAS, INSETOS E ROEDORES, RESISTENTE A
MAIORIA DOS REAGENTES QUIMICOS, BOM ISOLANTE TERMICO,
ELETRICO E ACUSTICO, SOLIDO E RESISTENTE A CHOQUES,
IMPERMEAVEL E LIQUIDOS, NAO PROPAGA CHAMAS: E
AUTOEXTINGUIVEL, VERSATIL E AMBIENTALMENTE CORRETO,
RECICLAVEL E RECICLADO, COR BRANCO, INCLUSO INSTALACAO.

40 ME 432012 4.395 59,00 259.305,00

FORRO PVC LEVE (1,4 G/CM3) O QUE FACILITA SEU MANUSEIO E
APLICACAO, RESISTENTE A ACAO DE FUNGOS, BACTERIAS,
INSETOS E ROEDORES, RESISTENTE A MAIORIA DOS
REAGENTES QUIMICOS, BOM ISOLANTE TERMICO, ELETRICO E
ACUSTICO, SOLIDO E RESISTENTE A CHOQUES, IMPERMEAVEL E
LIQUIDOS, NAO PROPAGA CHAMAS: E AUTOEXTINGUIVEL,
VERSATIL E AMBIENTALMENTE CORRETO, RECICLAVEL E
RECICLADO, COR BRANCO, INCLUSO INSTALAGAO.

41 M2 460520 | 4.470 34,50 154.215,00

TOTAL LOTE 03 R$ 413.520,00




